
 

 

 s7300 سری های cpu بررسی

 

 

-Standard-Fail safe مدل 3می پردازیم.ابتدا توضیح کوتاهی در مورد s7-300 های زیمنس سری  cpu در این مقاله به بررسی

Technology پرداخته و سپس راجع به اطلاعات سری Compact که کاربرد بیشتری نیز امروزه دارند پرداخته خواهد شد. اگر علاقمند

 .ما شرکت نمایید آموزش پی ال سی به این مبحث هستید می توانید در دوره

 

 چکیده مطلب :

که  Compact  سری اطلاعات به سپس و پرداخته Standard-Fail safe-Technology مدل 3 مورد در کوتاهی توضیح ابتدا

  شد خواهد پرداخته دارند امروزه نیز بیشتری کاربرد

 



 

 

 

از پایه تا پیشرفته بصورت تخصصی با تمرکز بر یادگیری عملی کارآموزان در   آموزش تابلو برق صنعتی ، plc آموزش ه هایدور

 .تماس بگیرید 02166477300آموزشگاه فن آموزان ارائه می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 

Plc s7300    مدل Standard 
ها CPU گیرند و دارای قیمت پایین تری نسبت به سایرها بیشتر برای کارهایی در ابعاد کوچک مورد استفاده قرار می CPU این گونه از

 .می باشند
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Plc s7300    مدل Fail-safe 
 ,EN 954-1 up to Cat. 4 ها برای ما امنیت کارکرد ماشین ها و یا پروسه ها را گارانتی می کنند. و استاندارد هایCPU این گونه از

IEC 62061 up to SIL 3 and EN ISO 13849-1 up to PL برای اجرای برنامه   را بر آورده می کنند.پردازش همزمان و امنیت بالا

 .در اینجا استفاده شود2CPUجای استفاده کردن از  به CPU ها باعث می شود که از یک

 

Plc s7300   مدل Technology 
از این مدل برای انجام پروسه های سنگین در صنعت استفاده می شود که می تواند به عنوان مثال کنترل ترتیبی یک بازوی ربات برای 

 .را نیز می تواند انجام دهدFail-safe ن در محور های مختلف باشد و البته تا حدودی برای ما کارچرخید

 



 

 

Plc s7300    مدل Compact 
از نظر قدرت و  200های سری CPU.های شرکت زیمنس مقایسه کنیمCPU را با بقیهCPU ابتدا بهتر است که اینCPU بررسی این  برای

هر چند بسیار قدرمتند می باشند اما از نظر قیمت معمولا صرفه 400های سری CPU.های ضعیفی به شمار می روندCPU کار آیی

از نظر قدرت و کارایی و همچنین هزینه   هاCPU استفاده می شود.این300کارها از سیستم های  اقتصادی ندارند.از این رو در بیشتر

 .را با هم مقایسه کنیم 300های سری CPU می خواهیم انواع مختلف  امروزه بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند.در این مقاله  اقتصادی

 300های سری CPU  مقایسه
 .با هم مقایسه می کنیم اندازه و نوع ورودی خروجی از نظر آنالوگ دیجیتال و همچنین رابط ها را از نظر  cpu در ابتدا

 

را از نظر حافظه ، تعداد تایمر ها ، تعداد شمارنده ها، زمان پاسخگویی ،حافظه آدرس دهی،تعداد 300های سری CPU حال می خواهیم

 مقایسه کنیم  دیجیتال ورود خروجی و تعداد کانال های آنالوگ ورودی خروجی  کانال های



 

 

 

 :نکته را در نظر گرفت 3میپردازیم.ابتدا باید CPU ، بر روی  به بررسی ورودی خروجی ها در این قسمت 

 اینگونه I/O ،قیمت بسیار پایینی برای ما دارند و برای موارد مختلفی می توان از آنها استفاده کرد  کانال ها. 

 یجیتال را می توان برای ورودیهر کدام از ورودی های د alarm استفاده کرد. 

 از ورودی های آنالوگ به عنوان ورودی دیجیتال می توان استفاده نمود. 

 



 

 

 بررسی ورودی خروجی های دیجیتال

 

 ورودی خروجی های آنالوگ بررسی 

 

 های کامپکتCPU شمارنده های داخل

 به صورت بالاشمار یا پایین شمار نسبت به شمارنده رفرنس می توانند عمل کنند. 

 شمارش به صورت تکی تکی 

 شمارش به صورت دوره ای 



 

 

 شمارش با استفاده از گیت کنترلی 

 توجه به زمان پایه  شروع کردن به شمارش با 

 هاCPU بررسی یک مثال با استفاده از این سری
 :کنترل ساده یک موتور بدون استفاده از وسیله جانبی دیگر

 قیمت پایین: از آنجایی که وسیله جانبی دیگری اضافه نشده است هزینه پایین می آید .1

 استفاده بهینه از حافظه و سرعت اجرایی بالا: هیچ برنامه نویسی مازادی وجود ندارد زیرا توابع داخل وسیله وجود دارند .2

 .در هر دوره می توانند عوض بشوند…( قابل انعطاف پذیری بالا: پارامترها )شتاب ، تاخیر،و .3

 .… ه و یاحالت های اجرایی متفاوتی وجود دارد مانند انتخاب کردن مکان اولی .4

ه سادگی: با استفاده از توابع آماده می توان آنها را به وسایل مختلف وصل نمود و در این کار بلوک های استانداردی وجود دارند و نیاز ب .5

 .تابع نویسی نیست

 multipoint interface یا همانMPI بررسی

 سرعت انتقال اطلاعات :  kbit/s 5 

  باس وصل شود 32می تواند به 

 نقطه فعال وصل باشد و مشکلی ایجاد نشود 12اند به طور همزمان به می تو 

 Point to Point یاPtP (Cpu 313C-2 PtP /314C-2 PtP  ) بررسی

 از کابلهای RS 422/485استفاده میشود. 

 می تواند در دو حالت Half duplex/Full duplex کار کنند. 

  :38.4-2دارای سرعت kbit/s 

 ل پشتیبانیبررسی پروتکل های قاب
 ASCII- 3964(R) –  RK 512 

 3694(R) 

 RK 512 

 CPU314C-2DPو313C-2 DPدر مدل های  Profibus    یویژگ
 چند کاره: به عنوان slave و یا master 

  12سرعت انتقالMbit/s است. 

  استیشن وصل گردد 32می تواند به. 

 Memory card معرفی ویژگی های
 از آن می توان در تمام CPU های سری S7-300 استفاده نمود. 

 در مقابل ریست شدن CPU یا سایر ریست شدن ها غیر فعال است. 

  64مقدار حافظه ازkB  4تاMB 

 می توانید تمام پروژه خود را بر روی آن saveکنید. 

 در RUN-mode می توانید به حافظه دسترسی داشته باشید. 

 Memory Card خود رادر حافظه اصلی خودش ذخیره می کند تا در صورت از دست رفتن تغذیه ورودی)مثلا قطع برق(  اطلاعات

 .نیز نمی باشد back-up اطلاعات از دست نرود.در این حالت نیاز به باطری



 

 

آموزش هوشمند سازی  آموزشگاه فن آموزان در دپارتمان الکترونیک خود دوره های تخصصی ویژه بازار کار از جمله دوره های

و بیش از هشتاد دوره تخصصی دیگر را  آموزش تعمیرات موبایل ، آموزش طراحی برد ، آموزش تعمیرات برد الکترونیکی ، ساختمان

ماس ت 02166477300تحت نظارت سازمان فنی حرفه ای کشور برگزار می کند. برای اطلاع از نحوه برگزاری دوره ها با شماره 

 .بگیرید
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